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Termék: Webasto Unite  
 

 Tárgy 

A Webasto Unite töltőállomással kompatibilis külső fogyasztásmérők a dinamikus terheléskezeléshez 

  
Információ 

Egy külső fogyasztásmérővel a Webasto Unite alkalmas helyi dinamikus terheléskezelésre (önálló, klaszter mód). 
 
A következő ModBus RTU fogyasztásmérők kompatibilisek a Webasto Unite töltőállomással: 
 

Gyártó Modell / száma Típus Áramerősség  MID 

GARO 

Modbus Meter GNM1D / GNM1D-RS485 1-fázis / közvetlen 
mérés 45 A-ig Igen 

Modbus Meter GNM3D / GNM3D-RS485 3-fázis / közvetlen 
mérés 65 A-ig Igen 

Modbus Meter GNM3D-LP / GNM3D-LP RS485 3-fázis / közvetlen 
mérés 65 A-ig Igen 

Modbus Meter GNM3T / GNM3T-RS485 3-fázis / áramváltón 
keresztül 

> 65 A Igen 

KLEFR 

Modbus Meter KLEFR 6914 1-fázis / közvetlen 
mérés 45 A-ig Igen 

Modbus Meter KLEFR 6924 1-fázis / közvetlen 
mérés 100 A-ig Igen 

Modbus Meter KLEFR 6934 3-fázis / közvetlen 
mérés 100 A-ig Igen 

Modbus Meter KLEFR 6944 3-fázis / áramváltón 
keresztül 100 A-ig Igen 

 

 


