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Prodotto: Webasto Next 

Oggetto 

Compatibilità di Webasto Next con contatori esterni per la gestione del carico dinamico 

Informazione 
Webasto Next è predisposta per l'utilizzo della gestione del carico dinamico locate (stand-alone) in 
combinazione con un contatore esterno. Questa funzione può essere implementata eseguendo un 
aggiornamento del software. Tale aggiornamento sarà disponibile automaticamente alla fine del 2° trimestre 
2022).

I seguenti contatori ModBus TCP sono compatibili con Webasto Next mediante l'aggiornamento del software:
Produttore Modello / codice materiale Tipo Amperaggio MID 

Carlo Gavazzi 

EM24DIN AV2 3X E1 X Misurazione diretta Fino a 65 A No 
EM24DIN AV2 3X E1 PFB Misurazione diretta Fino a 65 A Si
EM24DIN AV5 3X E1 X via trasformatore >65 A No 
EM24DIN AV5 3X E1 PFB via trasformatore >65 A Si 

Eastron 
SDM630-TCP-MID Misurazione diretta Fino a 100 A Si 
SDM630MCT-TCP-MID via trasformatore >100 A Si 

Siemens 

7KM2200-2EA00-1JB1 via trasformatore >65 A Si 
7KM2200-2EA30-1JA1 via trasformatore >65 A No 
7KM2200-2EA30-1EA1 via trasformatore >65 A No 
7KM2200-2EA40-1JB1 Misurazione diretta Fino a 65 A Si 
7KM2200-2EA40-1JA1 Misurazione diretta Fino a 65 A No 
7KM2200-2EA40-1EA1 Misurazione diretta Fino a 65 A No 
7KM3220-0BA01-1DA0 via trasformatore >65 A No 

TQ EM420 Misurazione diretta via 
trasformatore

Misurazione diretta 63A 
via convertitore di potenza 
> 63 A

No 




