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Webasto Ladebokser
Funksjoner på Webasto Pure, Webasto Next, Webasto Unite

RFID

RS485

OCPP

Modbus

Modbus

Måler til ladeøkter Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

Måler Modul 

MID sertifisert måler *

Belastningsstyring (LM) Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

Integrert klynge LM  
(Master / Slave)

Lokal dynamisk LM

Energistyringssystem 
forbindelse

Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

Solenergi integrasjon

Kommunikasjonsprotokoller Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

OCPP 1.6 JSON

Modbus RTU

Modbus TCP

DC Reststrømsdeteksjon Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

RDC-DD (≥6 mA DC)  
integrert

Hardware Interfaces Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

Ethernet (RJ-45)

RS485 (data overførsel)

Wi-Fi & Wi-Fi Hotspot

Potensial-fri kontakt  
(fjernstyres av 
nettleverandør)

Adgang via autentifikasjon Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

RFID

Scan & Charge

Nøkkel lås

Webasto ChargeConnect 

App

Back-end & App Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

Webasto ChargeConnect  
(App + portal)

Webasto Charger Setup 
App for installatører

* Webasto Unite EICH produkt variant (fra Q3 2022) vil være uten lokk.

*  Webasto Unite MID produkt variant (ultimo Q2 2022) vil ha en MID måler; Webasto 
Unite EICH (fra Q3 2022) vil ha en integrert Eichrecht conformal måler.

Webasto Unite ladeboks lanseres i to produkt varianter i Q2 2022.

Hardware Webasto
Pure

Webasto
Next

Webasto
Unite

Ladeeffekt:  
11 kW versjon

Ladeeffekt:  
22 kW versjon

Påsatt kabel:  
Lengde 4.5 m eller 7 m

Type 2 plugg  
med lokk

*




